
Подложка EVA+PE
Тихо. Тепло. Надёжно.

Единственная подложка, которая одновременно поглощает шум до 21 дБ, защищает от влаги без 
дополнительной гидроизоляции и совместима с тёплым полом — всё в одном слое 2 мм.

Для ламината и каменного ламината (SWF)

My Step — Подложка EVA+PE. Версия 1.0.
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Преимущества и характеристики

Звукоизоляция


Теплопроводность


Термическое сопротивление (R)


Прочность на сжатие


Предел прочности


Плотность


Толщина


Диапазон температур


Размеры

01

Поглощение ударного шума до 21 дБ — гасит 
шаги, передвижение мебели, детские игры.



Выгода: вы не беспокоите соседей снизу 
и не слышите тех, кто сверху.

Низкое термическое сопротивление 

0,04 м²·K/Вт не блокирует теплоотдачу.



Выгода: тепло равномерно по полу — 
комфорт без переплат за электричество.

My Step — Подложка EVA+PE. Версия 1.0.

Тишина

Совместимо с теплым полом

до 21 дБ


0,024 кВт/(м·K)


0,04 м²·K/Вт


195 кПа


850 кПа


125 кг/м³


2 мм


от −80 °C до +70 °C


1 000 х 10 000 х 2 мм

Подложка  полностью стабильна во 
влажной среде.

Гипоаллергенный материал, который 
безопасен для дома.

Без вредных веществ и не выделяет 
токсинов.

Встроенный PE-слой — барьер от 
конденсата без отдельной гидроизоляции.



Выгода: экономия времени и денег при 
укладке, пол защищён с первого дня.

Прочность 850 кПа, стойкость к 
температурам от −80 до +70 °C.



Выгода: замки ламината надежно 
защищены.


Защита от влаги

Прочность и долговечность

Система теплого пола

Теплоизоляция

Подложка EVA+PE My Step

(зеленая сторона к ламинату)

Основная стяжка

Напольное покрытие

Бетонное основание

ПЛОЩАДЬ


10 м²


РУЛОНА


